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Teppichbandfolie Typ-052 besteht aus einer Polypropylenfolie mit zwei unterschiedlich stark
klebenden Seiten.

Die obere Seite ist extrem stark klebend um die damit fixierten Materialien festzuhalten.

Die untere Seite hat eine mittlere Klebekraft und gewahrleistet damit, dass das Band nach bis zu 4
Tagen rickstandsfrei von vielen Untergriinden entfernbar ist.

Anwendung:
Teppichbandfolie Typ-052 wird als zweiseitig klebendes Verlegeband im Messebau, bei
Veranstaltungen, Ausstellungen und Bilhnenbau eingesetzt.

Technische Daten:

Trager: Polypropylenfolie

Gesamtdicke: 150 p

Linerdicke: 50 u

Dehnung bis Bruch: 600 %

Klebkraft auf Stahl: oben: 14,8 N/ cm
unten: 1,5N/cm

Zugfestigkeit: 20N /cm

Klebstoff: oben: synth. Kautschuk
unten: Acrylat

Bandladnge: 25m

HINWEIS: Unsere Merkblatter sollen nach bestem Wissen beraten. Die Daten beruhen auf zuverldssigen Versuchsreihen und langjdhrigen
Erfahrungen. Die Angaben sind unverbindliche Hinweise und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.
Die Praxis zeigt, dass Anforderungen an Produkte fallweise sehr unterschiedlich sind. Jedes der von uns angebotenen Produkte bringt in
einem spezifischen Anwendungsbereich optimale Leistungen - hat aber auch logischerweise gewisse Grenzen. Wir empfehlen, sich in
jedem Fall durch eigene Versuche von der Eignung des betreffenden Produktes zu iberzeugen. Eine Gewahr, fiir die spezielle Eignung
unserer Produkte fiir den vom Kaufer / Anwender beabsichtigten Verwendungszweck, iibernehmen wir generell nicht.
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