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Bolzenanker BZ plus

Bolzenanker für gerissenen und ungerissenen Beton

Stahl verzinkt

Bolzenanker BZ plus s

Bolzenanker BZ plus

Bolzenanker BZ-U plus /
Bolzenanker BZ-UH plus

Bolzenanker BZ plus 
M24/M27

Lastbereich:  2,4 kN - 96,8 kN
Betongüte:  C20/25 - C50/60

Beschreibung
Der Bolzenanker BZ plus wurde in seiner Leistungs- und Einsatzfähig-
keit weiter verbessert. Die neue Europäische Technische Bewertung 
ersetzt die bisherige Europäische Technische Zulassung. Neu sind 
zum einen der Nachweis der Eignung bei seismischen Einwirkungen, 
Kategorien C1 und C2, und zum anderen die zweite  Verankerungstie-
fe, längere Gewinde und neue Größen mit geringerer Gesamtlänge 
und nur einer Verankerungstiefe.

Für den Holzbau steht die BZ-UH-plus-Ausführung auch mit der U-
Scheibe DIN EN ISO 7094 (DIN 440) zur Verfügung.

Vorteile
-  Bauaufsichtlich zugelassen mit einer neuen Europäischen 

Technischen Bewertung (Option 1)
- Zugelassen für die Verwendung in gerissenem und 

ungerissenem Beton
- Zugelassen für die Verwendung unter seismischen 

Einwirkungen der Kategorie C1 und C2 (M8 bis M20, 
maximale Ankerlänge 210 mm)

- Zugelassen für die Verwendung unter Brandeinwirkung 
(R30-R120)

- Geeignet für die Verwendung in druckfestem Naturstein 
(ohne Zulassung)

- Zwei Verankerungstiefen für mehr Flexibilität 
(M8 bis M16, maximale Ankerlänge 210 mm)

- Montage mit reduzierter Verankerungstiefe spart 
Bohraufwand und Zeit beim Setzvorgang

- Montage mit Standardverankerungstiefe bietet höchste, 
zulässige Lasten

- Besonders wirtschaftlich: Die kurzen „s“-Versionen in den 
Dimensionen M8 bis M16

- Geeignet  für Vor-, Durchsteck- und auch Abstandsmontage

Zulassungen/Zerti� kate
Bolzenanker BZ 
M24/M27

approved
M10-M16

R30-R120

Montagebeispiele:

hef red t� x

hef t� x

hef red t� x

BZ plus s 
Nur mit reduzierter 
Verankerungstiefe und 
einer Klemmstärke

BZ plus 
Montiert mit reduzier-
ter Verankerungstiefe 
und großer, � exibler 
Klemmstärke

BZ plus 
Montiert mit Standard-
verankerungstiefe und 
kleiner Klemmstärke 

- Geeignet für die Installation von Sprinkler-Systemen nach 
den Anforderungen des VdS

- FM-Zulassung für die Installation von Sprinkler Systemen 
(M10 bis M16)

- Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, 
Schweiz

Anwendungsbeispiele
Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten im gerissenen und 
ungerissenen Beton: Stützen, Stahlträger, Geländerbefestigungen, 
Kabeltrassen, Rohrtrassen, Holzkonstruktionen, Konsolen.
Befestigungen in Erdbebengebieten u.ä.

1) 1)

1)

1)Gilt nur für Standardverankerungstiefe
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Lasten und Kennwerte Bolzenanker BZ plus M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27

Standard Verankerungstiefe hef [mm] 46 - 60 - 70 - 85 - 100 115 125
Reduzierte Verankerungstiefe hef, red [mm] - 35 - 40 - 50 - 65 - - -

gerissener Beton
Zulässige Zuglast C20/25 zul. N [kN] 2,4 2,4 4,3 3,6 7,6 6,1 11,9 9,0 17,1 21,1 24,0

C25/30 zul. N [kN] 2,6 2,6 4,7 3,9 8,3 6,6 13,0 9,8 18,8 23,2 26,2
C30/37 zul. N [kN] 2,9 2,9 5,2 4,3 9,3 7,4 14,5 10,9 20,9 25,7 29,1
C40/50 zul. N [kN] 3,4 3,4 6,1 5,1 10,8 8,6 16,8 12,7 24,2 29,9 33,9
C50/60 zul. N [kN] 3,7 3,7 6,6 5,5 11,8 9,4 18,4 13,9 26,6 32,8 37,1

ungerissener Beton
Zulässige Zuglast C20/25 zul. N [kN] 5,7 3,6 7,6 4,3 11,9 8,5 16,7 12,6 24,0 29,7 33,6

C25/30 zul. N [kN] 6,3 3,9 8,3 4,7 13,0 9,3 18,3 13,8 26,3 32,5 36,8
C30/37 zul. N [kN] 7,0 4,3 9,3 5,2 14,5 10,3 20,3 15,3 29,3 36,1 40,9
C40/50 zul. N [kN] 7,5 5,1 10,8 6,1 16,8 12,0 23,6 17,8 34,0 41,9 47,5
C50/60 zul. N [kN] 7,5 5,5 11,8 6,6 18,4 13,2 25,8 19,5 37,3 45,9 52,1

gerissener / ungerissener Beton
Zulässige Querlast C20/25 zul. V [kN] 7,0 7,0 11,5 10,4/11,5 17,1 14,5/17,1 31,4 21,6/30,2 37,1 59,2/65,1 67,1/94,1

> C25/30 zul. V [kN] 7,0 7,0 11,5 11,4/11,5 17,1 15,9/17,1 31,4 23,6/31,4 37,1 64,8/65,1 73,5/96,8

Zulässiges Biegemoment zul. M [Nm] 13,1 13,1 26,9 26,9 46,9 46,9 123,4 123,4 195,0 513,1 760,9

Achs- und Randabstände
Verankerungstiefe hef [mm] 46 35 60 40 70 50 85 65 100 115 125
Charakteristischer Achsabstand scr, N [mm] 138 105 180 120 210 150 255 195 300 345 375
Charakteristischer Randabstand ccr, N [mm] 69 52,5 90 60 105 75 127,5 97,5 150 172,5 187,5

Minimale Achs- und Randabstände für Standardbauteildicke
gerissener Beton

Standardbauteildicke hmin,1 [mm] 100 - 120 - 140 - 170 - 200 230 250
Minimaler Achsabstand / für Randabstand c smin / c [mm] 40/70 - 45/70 - 60/100 - 60/100 - 95/150 100/180 125/300
Minimaler Randabstand / für Achsabstand s cmin / s [mm] 40/80 - 45/90 - 60/140 - 60/180 - 95/200 100/220 180/540

                                     ungerissener Beton
Minimaler Achsabstand / für Randabstand c smin / c [mm] 40/80 - 45/70 - 60/120 - 65/120 - 90/180 100/180 125/300
Minimaler Randabstand / für Achsabstand s cmin / s [mm] 50/100 - 50/100 - 75/150 - 80/150 - 130/240 100/220 180/540

Minimale Achs- und Randabstände für Mindestbauteildicke 
gerissener Beton

Mindestbauteildicke hmin2 / hmin3 [mm] 80 80 100 80 120 100 140 140 - - -
Minimaler Achsabstand / für Randabstand c smin / c [mm] 40/70 50/60 45/90 50/100 60/100 50/160 70/160 65/170 - - -
Minimaler Randabstand / für Achsabstand s cmin / s [mm] 40/80 40/185 50/115 65/180 60/140 65/250 80/180 100/250 - - -

ungerissener Beton
Minimaler Achsabstand / für Randabstand c smin / c [mm] 40/80 50/60 60/140 50/100 60/120 50/160 80/180 65/170 - - -
Minimaler Randabstand / für Achsabstand s cmin / s [mm] 50/100 40/185 90/140 65/180 75/150 100/185 90/200 170/65 - - -

Montagedaten
Bohrlochdurchmesser do [mm] 8 8 10 10 12 12 16 16 20 24 28
Durchgangsloch im Anbauteil df [mm] 9 9 12 12 14 14 18 18 22 26 30
Bohrlochtiefe h1 [mm] 60 49 75 55 90 70 110 90 125 145 160
Drehmoment beim Verankern Tinst [Nm] 20 20 25 25 45 45 90 90 160 200 300

Schlüsselweite SW [mm] 13 13 17 17 19 19 24 24 30 36 41

Montage

Auf Anforderung: Das praxisgerechte Bemessungsprogramm 
auf CD-ROM oder unter www.mkt.de .

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Europäischen Technischen Bewertung ETA-99/0010
Zulässige Lasten ohne Einfluss von Achs- und Randabständen.
Gesamtsicherheitsbeiwert nach ETAG 001 berücksichtigt (γ

M
 und γ

F
).

Tragfähigkeiten unter Brandbeanspruchung siehe Seite 152.
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Brandschutz

Brandgeprüft nach Einheitstemperaturkurve 
(ISO 834, DIN  EN 1363-1: 1999-10, DIN 4102-2: 1977-09) in der gerissenen Zugzone 
(Beton) bei direkter Befl ammung ohne dämmende oder schützende Beschichtungen.

Brandbefestigungen

Befestigungssystem IBMB-Bericht / 
Zulassung

Größe Maximale Zuglast [kN] im Brandverhalten
nach DIN 4102-2 für Feuerwiderstandsklassen

R 30
(30 min)

R 60
(60 min)

R 90
(90 min)

R 120
(120 min)

Bolzenanker BZ plus
Stahl verzinkt

ETA-99/0010

M 8 hef,red/hef,std 1,25/1,25 1,10/1,10 0,80/0,80 0,60/0,70

M 10 hef,red/hef,std 1,82/2,25 1,82/1,90 1,30/1,40 1,00/1,20

M 12 hef,red/hef,std 3,18/4,00 3,00/3,00  1,90/2,40 1,30/2,20

M 16 hef,red/hef,std 4,72/6,25 4,72/5,60 3,50/4,40 2,50/4,00

M 20 hef,std 9,00 8,20 6,90 6,30

M 24 hef,std 11,10 11,10 10,00 8,88

M 27 hef,std 12,58 12,58 12,58 10,06

Bolzenanker BZ plus A4 / HCR
Edelstahl  A4, Edelstahl  1.4529

ETA-99/0010

M 8 hef,red/hef,std 1,25/1,25 1,25/1,25 1,25/1,25 1,00/1,00

M 10 hef,red/hef,std 1,82/2,25 1,82/2,25 1,82/2,25 1,46/1,80

M 12 hef,red/hef,std 3,18/4,00 3,18/4,00 3,18/4,00 2,55/3,20

M 16 hef,red/hef,std 4,72/6,25 4,72/6,25 4,72/6,25 3,77/5,00

M 20 hef,std 9,00 9,00 9,00 7,20

M 24 hef,std 10,00 10,00 10,00 8,00

Bolzenanker BZ-IG
Stahl verzinkt

ETA-99/0010

M 6 0,70 0,60 0,50 0,40

M 8 1,40 1,20 0,90 0,80

M 10 2,50 2,00 1,50 1,30

M 12 3,70 2,90 2,20 1,80

Bolzenanker BZ-IG A4 / HCR
Edelstahl  A4, Edelstahl 1.4529

ETA-99/0010

M 6 1,25 1,25 1,00 0,50

M 8 2,25 2,25 2,10 1,30

M 10 3,00 3,00 3,00 2,40

M 12 5,00 5,00 5,00 4,00

Bolzenanker B, B-U
Stahl verzinkt, Stahl feuerverzinkt

3738/395/11

M 6 0,59 0,46 0,34 0,27

M 8 0,88 0,72 0,56 0,48

M 10 1,40 1,14 0,88 0,76

M 12 2,04 1,66 1,29 1,10

M 16 3,79 3,09 2,40 2,05

M 20 5,97 4,87 3,77 3,22

Bolzenanker B A4
Edelstahl A4

Werte für reduzierte Verankerungstiefe siehe Prüfbericht

12035CT/15

M 6 hef = 40 1,80 1,40 0,90 0,70

M 8 hef = 44 2,30 2,30 2,10 1,00

M 10 hef = 48 2,90 2,90 2,90 2,20

M 12 hef = 65 6,10 6,10 4,80 3,90

M 16 hef = 80 6,40 6,40 6,40 5,10

M 20 hef = 100 8,90 8,90 8,90 7,10

Nagelanker N, N-K, N-M
Stahl verzinkt, Edelstahl  A4

ETA-11/0240

N hef = 25 0,60 0,60 0,50 0,40

N-K hef = 25 0,60 0,60 0,60 0,50

N-M hef = 25 0,60 0,60 0,60 0,50

N hef = 30 0,90 0,70 0,50 0,40

N-K hef = 30 0,90 0,80 0,60 0,50

N-M hef = 30 0,80 0,70 0,60 0,60

N A4, N-K A4 hef =30 0,90 0,90 0,90 0,70

N-M A4 hef =30 0,80 0,70 0,60 0,60

Einschlaganker E
Stahl verzinkt / Edelstahl A4
                                                           mit Schraube 5.6 (oder höher) 
                                                           oder Edelstahl  A4*) 

*) Ausführung mit Gewindestange oder Schraube 4.6 siehe 
Untersuchungsbericht, Ausführung mit Schraube/Gewindestange 
4.8 siehe Prüfbericht (3456/053/11)

3174/1748-2

M 6 x 30 1,70 0,70 0,40 0,30

M 8 x 30 1,70 0,70 0,40 0,30

M 8 x 40 3,00 1,50 0,80 0,60

M 10 x 40 4,70 2,40 1,30 1,00

M 12 x 50 6,90 3,50 1,80 1,40

M 16 x 65 12,50 5,60 3,50 2,50

M 20 x 80 18,00 8,50 5,50 4,40

Hohldeckenanker EASY
Stahl verzinkt, Spiegeldicke du > 30 mm
                                                      (Spiegeldicke du > 40 mm siehe
                                                      Zulassung)              

Z-21.1-1785

M 6 0,70 0,60 0,40 0,20

M 8 0,90 0,90 0,70 0,40

M 10 1,20 1,20 1,20 1,00

M 12 1,20 1,20 1,20 1,20

                                                           mit Schraube 5.6 (oder höher) 
                                                           oder Edelstahl  A4

                                                      (Spiegeldicke du 
                                                      Zulassung)              
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Allgemeiner Teil 
 

Technische Bewertungsstelle, die  
die Europäische Technische Bewertung 
ausstellt 

Deutsches Institut für Bautechnik 

Handelsname des Bauprodukts  Bolzenanker BZ plus und BZ-IG  

Produktfamilie, 
zu der das Bauprodukt gehört  

Kraftkontrolliert spreizender Dübel  
zur Verankerung im Beton  

Hersteller MKT  
Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG 
Auf dem Immel 2  
67685 Weilerbach   

Herstellungsbetrieb MKT  
Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG 
Auf dem Immel 2 
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Diese Europäische Technische Bewertung 
enthält 

35 Seiten, davon 3 Anhänge, die fester Bestandteil dieser 
Bewertung sind. 

Diese Europäische Technische Bewertung 
wird gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011 auf der Grundlage von 

Leitlinie für die europäisch technische Zulassung für 
"Metalldübel zur Verankerung im Beton" ETAG 001 Teil 2: 
"Kraftkontrolliert spreizende Dübel", April 2013, 
verwendet als Europäisches Bewertungsdokument (EAD) 
gemäß Artikel 66 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011, ausgestellt.  
 

Diese Fassung ersetzt ETA-99/0010 vom 9. Dezember 2015 
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Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer 
Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere 
Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein. 

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und 
ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen 
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu 
kennzeichnen. 

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung 
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011. 
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Besonderer Teil 

1 Technische Beschreibung des Produkts 

 Der MKT Bolzenanker BZ plus und BZ-IG ist ein Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl oder 
aus nichtrostendem Stahl oder aus hochkorrosionsbeständigem Stahl, der in ein Bohrloch 
gesetzt und durch kraftkontrollierte Verspreizung verankert wird. Er umfasst die folgenden 
Dübeltypen:  

- Dübeltyp BZ plus mit Außengewinde, Unterlegscheibe und Sechskantmutter, Größen M8 bis 
M27, 

- Dübeltyp BZ-IG S mit Innengewinde, Sechskantschraube und Unterlegscheibe S-IG, Größen 
M6 bis M12, 

- Dübeltyp BZ-IG SK mit Innengewinde, Senkschraube und Senkscheibe SK-IG, Größen M6 
bis M12, 

- Dübeltyp BZ-IG B mit Innengewinde, Sechskantmutter und Unterlegscheibe MU-IG, Größen 
M6 bis M12.   

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben. 

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß anwendbarem Europäischen 
Bewertungsdokument 

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dübel 
entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird. 

Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europäischen Technischen Bewertung zu 
Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dübels von mindestens 
50 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden 
werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die 
angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks. 

3 Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung 

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1) 

Wesentliches Merkmal Leistung 

Charakteristischer Widerstand für statische und 
quasi-statische Einwirkungen für den BZ plus 

Siehe Anhang C 1 bis C 5  

Charakteristischer Widerstand für die seismischen 
Leistungskategorien C1 und C2 für den BZ plus 

Siehe Anhang C 6 

Charakteristischer Widerstand für statische und 
quasi-statische Einwirkungen für den BZ-IG 

Siehe Anhang C 11 bis C 13  

Verschiebungen unter Zug- und Querbeanspruchung 
für den BZ plus 

Siehe Anhang C 9 bis C 10 

Verschiebungen unter Zug- und Querbeanspruchung 
für den BZ-IG 

Siehe Anhang C 15 
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