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Safety-Tape Typ-305 besteht aus einem PVC-Klebeband mit einer rutschhemmenden und 
abriebfesten Aluminiumoxyd-Schleifkörnung. 
Das Band ist mit einem hitzebeständigen Langzeitacrylatkleber beschichtet und die Klebeseite mit 
einem Schutzpapier abgedeckt. Es ist wasserfest, UV-beständig, und somit im Innen- und 
Außenbereich verwendbar. 
 
  
Anwendung: 
Safety-Tape Typ-305 ist eine Rutschbremse für alle glatten, rutschigen Oberflächen wie Treppen, 
Leitern, Laderampen, Aufgängen usw. 
Es klebt zuverlässig auf den verschiedensten Untergründen und passt sich Unebenheiten an. 
 
 
Lieferbar in 3 Farben:  schwarz,  schwarz/gelb,  gelb phosphoreszierend 
 
 
 
Technische Daten: 
 
Träger:    PVC-Folie 
Gesamtdicke:   1 mm 
Dehnung bis Bruch:  30 % 
Klebekraft auf Stahl:  5 N / cm 
Zugfestigkeit:   20 N / cm 
Klebstoff:   Acrylat 
Temperaturbeständigkeit: bis +50 C 
Bandlänge:   18 m 
 
 
 
 
 
 
HINWEIS: Unsere Merkblätter sollen nach bestem Wissen beraten. Die Daten beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und langjährigen 
Erfahrungen. Die Angaben sind unverbindliche Hinweise und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. 
Die Praxis zeigt, dass Anforderungen an Produkte fallweise sehr unterschiedlich sind. Jedes der von uns angebotenen Produkte bringt in 
einem spezifischen Anwendungsbereich optimale Leistungen - hat aber auch logischerweise gewisse Grenzen. Wir empfehlen, sich in 
jedem Fall durch eigene Versuche von der Eignung des betreffenden Produktes zu überzeugen. Eine Gewähr, für die spezielle Eignung 
unserer Produkte für den vom Käufer / Anwender beabsichtigten Verwendungszweck, übernehmen wir generell nicht. 


