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Folien-Nahtband Typ-657 besteht aus einer armierten und polyesterfaserverstarkten Spezial-PE-
Folie, welche mit einem aggressiv klebenden Polyacrylat-Kleber beschichtet ist.

Die Spezial-PE-Folie ist Wasser abweisend und sehr gut dehnbar.

Die Kleberseite ist mit einer Trennlage aus Silikonpapier abgedeckt, welche vor der Verarbeitung
abgezogen wird. Das Band hat eine sehr gute Alterungsbestandigkeit ohne Austrocknung und
Versproden des Klebers. Das Folien-Nahtband Typ-657 gewahrleistet luftdichtes Verkleben gemaR
DIN 4108-7, ONORM B 8110-2, und SIA 180.

Von Seiten des Herstellers bestehen 10 Jahre Gewahrleistung.

Anwendung:

Folien-Nahtband Typ-657 wird zur luftdichten, dauerhaften Verklebung von Durchdringungen,
Uberlappungen oder StéRen bei Dachbahnen, Rohren, Fenstern, Sparren, etc. verwendet.

Technische Daten:

Trager: PE-Spezialfolie
Gesamtdicke: 290 u
Klebkraft auf Stahl: 14N /cm
Zugfestigkeit: 10N /cm
Klebstoff: modifizierter

Polyacrylat-Kleber
Temperaturbestandigkeit: -40°C bis +80° C
Farbe: grin
Bandladnge: 25m

HINWEIS: Unsere Merkblatter sollen nach bestem Wissen beraten. Die Daten beruhen auf zuverldssigen Versuchsreihen und langjahrigen
Erfahrungen. Die Angaben sind unverbindliche Hinweise und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.
Die Praxis zeigt, dass Anforderungen an Produkte fallweise sehr unterschiedlich sind. Jedes der von uns angebotenen Produkte bringt in
einem spezifischen Anwendungsbereich optimale Leistungen - hat aber auch logischerweise gewisse Grenzen. Wir empfehlen, sich in
jedem Fall durch eigene Versuche von der Eignung des betreffenden Produktes zu iberzeugen. Eine Gewahr, fiir die spezielle Eignung
unserer Produkte fiir den vom Kaufer / Anwender beabsichtigten Verwendungszweck, iibernehmen wir generell nicht.
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