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D-FUGENBAND  -  acrylatgetränkt, vorkomprimiert 
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D-Fugenband ist ein acrylatgetränktes, vorkomprimiertes, sowie imprägniertes, einseitig 

selbstklebendes Schaumstoffband  

 

� zur sicheren Abdichtung zwischen Dachlatte und Wand 

� zur Herstellung von winddichten Anschlüssen von Folien an Bauteilen 

� zum sauberen Abschluss zur Mauerwand 

� zum sicheren Abschluss zu eventuell schwindenden Holz  

(Dach-Balkenkonstruktion) 
 

D-Fugenband entspricht der DIN 4108-7. 

Es wird von der vorkomprimierten Rolle abgewickelt,  das Abdeckpapier wird  

entfernt und das Band langsam  in die offene Fuge einseitig eingeklebt.  

Das Band geht nun langsam auf und schließt die Fuge winddicht ab. 

 

Band:  4 x 17 mm x 8 lfm 

Karton:  12 Rollen a  8 lfm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HINWEIS: Unsere Merkblätter sollen nach bestem Wissen beraten. Die Daten beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und langjährigen 

Erfahrungen. Die Angaben sind unverbindliche Hinweise und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. 

Die Praxis zeigt, dass Anforderungen an Produkte fallweise sehr unterschiedlich sind. Jedes der von uns angebotenen Produkte bringt in 

einem spezifischen Anwendungsbereich optimale Leistungen - hat aber auch logischerweise gewisse Grenzen. Wir empfehlen, sich in 

jedem Fall durch eigene Versuche von der Eignung des betreffenden Produktes zu überzeugen. Eine Gewähr, für die spezielle Eignung 

unserer Produkte für den vom Käufer / Anwender beabsichtigten Verwendungszweck, übernehmen wir generell nicht. 


