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Zur sicheren Befestigung von Trapezblechen und Sandwichprofilen werden Kalotten 

eingesetzt. Kalotten gibt es in Aluminium-Ausführung oder auf Anfrage in verschiedenen 

RAL-Farben, aber auch Sonderfarben. 

 

Dazu werden die Kalotten, in Verbindung mit Spezialschrauben, nicht im Wasserlauf des 

Trapezbleches, sondern auf dem Obergurt (Hochsicke) montiert. Hierbei werden in der Regel 

korrosionsgeschützte Schrauben aus Vergütungsstahl, oder aus 

Edelstahl eingesetzt, auf die bereits eine Dichtscheibe mit  

aufmontierter Dichtscheibe und aufvulkanisierter EPDM-Dichtung  

montiert ist. Diese 6-Kant-Kopf-Schrauben gibt es in  

verschiedenen Ausführungen:  

selbstbohrend, selbstschneidend, für Holz-,  

und/oder Stahlunterkonstruktionen mit  

unterschiedlichen Flanschstärken. 

  

 

Um eine technisch einwandfreie Montage zu gewährleisten  

wird die Kalotte auf den Obergurt des Profilbleches  

aufgelegt. 

 
Bedeutung Obergurt im Bauwesen  

Statik: oberer waagrechter Teil eines doppelt-T-förmigen  

Trägers der auf Druck beansprucht wird. 
(Untergurt auf Zug) 

Bild: End© 

 

 

Durch das vorgestanzte Loch in der Kalotte wird durch das Profilblech vorgebohrt. 

Die Kalotte dient dazu als Bohrschablone. 

 

Ebenso mit der selbstbohrenden Schraube E-X BOHR – direkt in einem 

Arbeitsgang durch das Profilblech und anschließend durch  

den Stahlträger…… 

 

 

 

 

 

 

Bild: End© 
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….. oder mit der selbstschneidenden Spezialschraube E-X BZ auf Stahl-, 

bzw. mit der E-X A auf Blech- oder Holzunterkonstruktionen. 

 

Auch hierbei dient jeweils die Kalotte als Bohrschablone. 

 

 

 
 

Bild: End© 

 

Der Vorteil einer Verwendung von Kalotten:  

Die Selbstbohrenden oder selbstschneidenden Spezialschrauben werden mittels einem elektronisch 

gesteuertem Schrauber kraftkontrolliert durch das Trapezblech getrieben und fassen danach die 

Unterkonstruktion aus Holz oder Stahl. 

 

Durch die zum Trapezblech passende Auflagefläche der jeweiligen Kalotten verteilt sich der 

Druckpunkt der Befestigung auf der gesamten Montagefläche. Ein Eindellen des Trapezbleches, und 

damit eine potentielle Sammelstelle von Regenwasser wird, bei sachgemäßer Ausführung, dadurch 

verhindert. Gleichzeitig schützt die an der Unterseite der Kalotte angebrachte EPDM-

Dichtungsauflage das Trapezblech vor mechanischer Beanspruchung. 

 

Hinweis: 

Wir liefern Kalotten – in allen RAL-Farben - für die Profile vieler namhafter Hersteller – siehe nächste 

Seite. Bitte fragen Sie bei uns an unter: info@baucompany24.de 

Zur Bestimmung des richtigen Kalottenprofils sind folgende Angaben notwendig: 

 

 

A = Obergurtbreite 

B = Lichte Weite am Untergurt 

C = Profilhöhe 

 

ODER 

 

A = Obergurtbreite 

α = Profilwinkel 

 
HINWEIS: Unsere Merkblätter sollen nach bestem Wissen beraten. Die Daten beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und langjährigen 

Erfahrungen. Die Angaben sind unverbindliche Hinweise und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. 

Die Praxis zeigt, dass Anforderungen an Produkte fallweise sehr unterschiedlich sind. Jedes der von uns angebotenen Produkte bringt in 

einem spezifischen Anwendungsbereich optimale Leistungen - hat aber auch logischerweise gewisse Grenzen. Wir empfehlen, sich in 

jedem Fall durch eigene Versuche von der Eignung des betreffenden Produktes zu überzeugen. Eine Gewähr, für die spezielle Eignung 

unserer Produkte für den vom Käufer / Anwender beabsichtigten Verwendungszweck, übernehmen wir generell nicht. 
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