Technische Information

LUMO BOHR- UND LUFTHAMMEROL UNIVERSAL

Beschreibung:

niedrigviskoses Schmierdl

auf Mineraldlbasis
ausgezeichnete EP-Eigenschaften
gute Haftfahigkeit

gutes Korrosionsschutzverhalten

Typische Kennzahlen:

Aussehen hellgelb, klar

Dichte/15°C kg/m?3 910 DIN 51 757
Viskositat/40°C mm?/s 22 DIN 51 562
Flammpunkt °C > 180 DIN ISO 2592
Pourpoint °C <-35 DIN ISO 3016
Anwendung:

LUMO BOHR- UND LUFTHAMMEROL UNIVERSAL ist ein Schmierdl fiir Druckluft-
werkzeuge und -maschinen. Das Produkt wird zur Schmierung fur alle Arten von
schlagenden und drehenden Druckluftwerkzeugen in der Bauindustrie, im
Maschinenbau und vielen anderen Industriezweigen eingesetzt, z.B. in Druckluft-
motoren, Druckluftkippern, Druckluftzylindern, usw.

LUMO BOHR- UND LUFTHAMMEROL UNIVERSAL schitzt die gleitenden und
rotierenden Teile vor Verschlei® und verhindert wirksam Korrosion im Inneren der
Werkzeuge und Maschinen.

Der Schmierfilm bindet Kondenswasser durch Emulsionsbildung. Stérende Eis-
bildung wird verhindert. Der niedrige Pourpoint des Produktes garantiert eine
zuverlassige Schmierung auch bei tiefen Temperaturen.

LUMO BOHR- UND LUFTHAMMEROL UNIVERSAL ist besonders fiir leichte
Werkzeuge geeignet.

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere AuBendienstmitarbeiter
stehen lhnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfiigung.
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Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prifungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung
bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche
Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfénger unserer Produkte selbst zu beachten.
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