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TYPENSTATISCHE BERECHNUNG (Auszug) 
Blaß & Eberhart GmbH• Ingenieurbüro für Baukonstruktionen • 76227 Karlsruhe  

Die gesamte typenstatische Berechnung (15.10.2013) für den Hersteller umfasst 82 Seiten inklusive 5 Anlagen 
 

 

Berechnungsgrundlagen: 
 

EN 1995-1-1:2010-12  Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten 

Teil 1-1: Allgemeines - Allgemeine Regeln und Regeln für den 

Hochbau 

 

DIN 1052:2008   Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken 

 

EN 1993-1-1:2010-12  Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten 

Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den 

Hochbau 

 

EN 1993-1-8:2010-12  Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten 

Teil 1-8: Bemessung von Anschlüssen 

 

 
Baustoffe: 
 

Vollholz    Festigkeitsklasse C24 nach EN 338:2009 

 

Stahlqualität    S 235 JR nach EN 10025: Re ≥ 235 N/mm²; Rm ≥ 360 N/mm² 

B 500 nach EN 10080: Re ≥ 500 N/mm²; Rm ≥ 525 N/mm² 

Gewindestangen Festigkeitsklasse 4.6  

nach DIN EN ISO 898-1:2009-08 

 

Verbindungsmittel   Stabdübel Ø10,0 mm; Rm ≥ 360 N/mm² 

Bolzen Ø10,0 mm, Ø12,0; Rm ≥ 360 N/mm² 

Nägel Ø4,0 ; l ≥ 40 mm; Rm ≥ 600 N/mm², 

Holzschraube Ø8,0; l ≥ 40 mm; Rm ≥ 360 N/mm² 

Holzschraube Ø10,0 ; l ≥ 60 mm; Rm ≥ 360 N/mm² 
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Ergebnisse Pfostenträger 
 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse aus der Berechnung der Tragfähigkeit der 

Pfostenträger dargestellt (Tabelle 4). Voraussetzung für die Anwendung der 

Tragfähigkeitswerte ist die Einhaltung der Angaben in Tabelle 3.  

Die Konstruktionszeichnungen sind im Anhang wiedergegeben. 

 

Der Bemessungswert der Tragfähigkeit im Versagensfall des Holzbauteiles bzw. der 

Verbindung berechnet sich gemäß EN 1995-1-1, Ab. 2.4 nach folgender Gleichung 

zu: 

 

 

Mit: 

Rk charakteristischer Wert der Tragfähigkeit des Holzbauteils bzw. der Verbindung 

in N 

kmod  Modifikationsbeiwert für Lasteinwirkungsdauer und Feuchtegehalt 

 

γγγγM  Teilsicherheitsbeiwert für Baustoffeigenschaften bzw. Beanspruchbarkeiten 

γM  (Holz) = Teilsicherheitsbeiwert für die Beanspruchbarkeit von Vollholz 

γM  (VM)  = Teilsicherheitsbeiwert für die Beanspruchbarkeit von Verbindungen 
 

Der Bemessungswert der Tragfähigkeit im Versagensfall des Stahles berechnet sich gemäß 

EN 1993-1-1, Ab. 2.4 nach folgender Gleichung zu: 

 

 

 

Mit: 

Rk charakteristischer Wert der Tragfähigkeit des Querschnitts bzw. der Verbindung 

in N 

γγγγMi  Teilsicherheitsbeiwert für die Beanspruchbarkeit von Querschnitten bzw. 

Verbindungen 

γM0 = Teilsicherheitsbeiwert für die Beanspruchbarkeit von Querschnitten 

γM1 = Teilsicherheitsbeiwert für die Beanspruchbarkeit von Bauteilen bei 

Stabilitätsversagen 
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γM2 = Teilsicherheitsbeiwert für die Beanspruchbarkeit von Querschnitten bei 

Bruchversagen infolge Zugbeanspruchung 

 

Für die Teilsicherheitsbeiwerte γM bzw. γMi werden die Zahlenwerte der entsprechenden, 

derzeit gültigen Nationalen Anhängen zu den Normen EN 1995 und EN 1993 empfohlen. 

Die charakteristischen Tragfähigkeitswerte sind Tabelle 4 zu entnehmen. 

Für die Tragfähigkeit der Pfostenträger bei kombinierter Beanspruchung gilt: 

 

 

 

 

 

Mit: 
Fi,d  Bemessungswert der Beanspruchung in den Lastfällen  
 F1, F2 / F3 und F4 / F5 in N 
 
Ri,d  Bemessungswert der Tragfähigkeit in den Lastfällen  
 F1, F2 / F3 und F4 / F5 in N 

 

Der Nachweis der Verankerung des Pfostenträgers im Untergrund bzw. Boden ist gesondert 

nachzuweisen. 

Die Angaben zum Lastangriffspunkt in Tabelle 3 sind zu beachten  

(Hebelarm eF2/F3 bzw. eF4/F5) .  

 

Der Hebelarm entspricht dabei dem Abstand von der Oberkante der Gründung bis zur Last.  

 

Der Abstand von Oberkante des Bodens bis zur Oberkante der Grundplatte des 

Pfostenträgers ist durch den Abstand a in Tabelle 3 angegeben. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Produktinformation   Stand 2015 / 03 
 

Seite 4 von 7 

 

PFOSTENTRÄGER 

 

 

bauCompany24 GmbH 
 

Industriegebiet Voralb 

Kuhnbergstraße 27 

73037 Göppingen 

Tel 07161 – 98 66 883 

Fax 07161 – 98 66 133 

Email info@bauCompany24.de 

Internet      www.bauCompany24.de www.bauCompany24.de 
 

 



 

 

 

 

 

Produktinformation   Stand 2015 / 03 
 

Seite 5 von 7 

 

PFOSTENTRÄGER 

 

 

bauCompany24 GmbH 
 

Industriegebiet Voralb 

Kuhnbergstraße 27 

73037 Göppingen 

Tel 07161 – 98 66 883 

Fax 07161 – 98 66 133 

Email info@bauCompany24.de 

Internet      www.bauCompany24.de www.bauCompany24.de 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Produktinformation   Stand 2015 / 03 
 

Seite 6 von 7 

 

PFOSTENTRÄGER 

 

 

bauCompany24 GmbH 
 

Industriegebiet Voralb 

Kuhnbergstraße 27 

73037 Göppingen 

Tel 07161 – 98 66 883 

Fax 07161 – 98 66 133 

Email info@bauCompany24.de 

Internet      www.bauCompany24.de www.bauCompany24.de 
 

 
 



 

 

 

 

 

Produktinformation   Stand 2015 / 03 
 

Seite 7 von 7 

 

PFOSTENTRÄGER 

 

 

bauCompany24 GmbH 
 

Industriegebiet Voralb 

Kuhnbergstraße 27 

73037 Göppingen 

Tel 07161 – 98 66 883 

Fax 07161 – 98 66 133 

Email info@bauCompany24.de 

Internet      www.bauCompany24.de www.bauCompany24.de 
 

 
 

 

 
HINWEIS: Unsere Merkblätter sollen nach bestem Wissen beraten. Die Daten beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und langjährigen 

Erfahrungen. Die Angaben sind unverbindliche Hinweise und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. 

Die Praxis zeigt, dass Anforderungen an Produkte fallweise sehr unterschiedlich sind. Jedes der von uns angebotenen Produkte bringt in 

einem spezifischen Anwendungsbereich optimale Leistungen - hat aber auch logischerweise gewisse Grenzen. Wir empfehlen, sich in 

jedem Fall durch eigene Versuche von der Eignung des betreffenden Produktes zu überzeugen. Eine Gewähr, für die spezielle Eignung 

unserer Produkte für den vom Käufer / Anwender beabsichtigten Verwendungszweck, übernehmen wir generell nicht. 


