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Hochwertiges Schutz- und Abdeckmaterial - Made in Germany
Atmungsaktive, saugfihige Vliesbahn aus einem extra stark
verfestigtem, ca. 2 mm dicken Filz-Vlies aus Baumwoll- und
Synthetikfasern.

Speziell fiir frisch verlegte Holz-, Parkett-, Stein- und ‘
Marmorbdéden, die noch Restfeuchte in sich haben und |
trocknen miissen. 'i"
Mit Rutsch hemmendem Anti-Slip-Riicken. ]

Hinweis:

Bei einem frisch verlegten Steinboden galt bisher die Regel:

Mindestens 4 Wochen kein Betreten des Bodens durch Handwerker,

da man diesen nicht abdecken durfte.

Grund: Der Mortel / Kleber bei frisch verlegten Stein- und Holzbdden

benotigt viel Zeit zum Austrocknen. Wahrend dieser Zeit entweicht
Feuchtigkeit aus dem Boden, welche, wenn dieser mit einem undurchlassigen
Material abgedeckt wird, kondensiert und als Wasser zuriick auf den Boden
tropft. Dadurch entstehen auf dem Boden die sogenannten Stockflecken, die
nicht mehr entfernt werden kdénnen und den frisch verlegten Boden ruinieren.

Das Schutz-/Abdeckvlies ,Naturstein/Holz” ist atmungsaktiv — d.h. der Wasser-
dampf kann entweichen — und schiitzt den Boden durch sein dichtes, sehr
saugfahiges und StoRe absorbierendes Vlies.

Technische Daten:

Faserzusammensetzung: 100 % Recyclingfasern mit ca. 30 % Baumwollanteil
ansonsten Synthetikfasern aus der Bekleidungsindustrie,
bei Herstellungsprozess sterilisiert
FCKW-, Schwermetall-, Formaldehyd-, Pestizit-frei

Flachengewicht: ca.300g/ m?
Rolle: 50 m?
Rollenbreite: 1,00 m
Rollenldnge: 50 m

HINWEIS: Unsere Merkblatter sollen nach bestem Wissen beraten. Die Daten beruhen auf zuverldssigen Versuchsreihen und langjéhrigen
Erfahrungen. Die Angaben sind unverbindliche Hinweise und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.
Die Praxis zeigt, dass Anforderungen an Produkte fallweise sehr unterschiedlich sind. Jedes der von uns angebotenen Produkte bringt in
einem spezifischen Anwendungsbereich optimale Leistungen - hat aber auch logischerweise gewisse Grenzen. Wir empfehlen, sich in
jedem Fall durch eigene Versuche von der Eignung des betreffenden Produktes zu iberzeugen. Eine Gewahr, fiir die spezielle Eignung
unserer Produkte fiir den vom Kaufer / Anwender beabsichtigten Verwendungszweck, ibernehmen wir generell nicht.
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