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Gaffer-Tape Typ-556 ist ein hochqualifiziertes, wasserdichtes Gewebeklebeband.

Es klebt stark, ist leicht zu verlegen und lasst sich trotzdem noch bis zu 30 Tagen riickstandsfrei von
den meisten Untergriinden entfernen.

Das Band ist mit einer matten Oberflache versehen. Dadurch werden unerwiinschte Lichtreflektionen
vermieden.

Es lasst sich leicht abreiBen und ist dicht gegen Staub und Schmutz. Trotz seiner diinnen Ausfihrung
ist es stark genug um sogar ungleichmaRige Oberflachen zu biindeln und abzudichten.

Anwendung:

Gaffer-Tape Typ-556 findet hauptsachlich im Showbusiness auf Konzertbiihnen. bei Veranstaltungen
wie Messen, Ausstellungen und sonstigen Veranstaltungen seine Verwendung. Es ist in der Lage
schwere Gegenstinde zu sichern und Lichteffekte zu entwerfen. Es ist ideal zum Biindeln, zu
beschriften, Bodenmarkierungen anzubringen, oder bzw Diffusionsfolien anzubringen.

Lieferbar in den Farben:

grau schwarz dunkelblau dunkelgriin braun gelb
L% black darkblue darkgreen brown yellow

Die Farbdarstellungen sind ohne Gewdhr — Abweichungen sind produktionstechnisch méglich. Bitte beachten Sie, dass es
auch durch die Verwendung unterschiedlicher Technologien und aufgrund individueller Einstellungen zu Abweichungen
der Farbdarstellung auf Ihrem Display, oder beim Druck des Datenblattes kommen kann.

weiss
white

Technische Daten:

Trager: Vinyl-beschichtetes Gewebe
Gesamtdicke: 290 U

Dehnung bis Bruch: 2%

Klebkraft auf Stahl: 55N /cm

Zugfestigkeit: 56 N/cm

Klebstoff: Naturkautschuk
Temperaturbestandigkeit:  bis +90° C

Bandlédnge: 50 m

HINWEIS: Unsere Merkblatter sollen nach bestem Wissen beraten. Die Daten beruhen auf zuverldssigen Versuchsreihen und langjahrigen
Erfahrungen. Die Angaben sind unverbindliche Hinweise und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.
Die Praxis zeigt, dass Anforderungen an Produkte fallweise sehr unterschiedlich sind. Jedes der von uns angebotenen Produkte bringt in
einem spezifischen Anwendungsbereich optimale Leistungen - hat aber auch logischerweise gewisse Grenzen. Wir empfehlen, sich in
jedem Fall durch eigene Versuche von der Eignung des betreffenden Produktes zu Giberzeugen. Eine Gewéhr, fiir die spezielle Eignung
unserer Produkte fiir den vom Kaufer / Anwender beabsichtigten Verwendungszweck, ibernehmen wir generell nicht.
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