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Gaffer-Tape Typ-906 ist ein hochqualitatives PE-beschichtetes Gewebeklebeband mir einer sehr
hohen Anfangshaftung. Durch die spezielle Kleberbeschichtung ist dieses Tape speziell fiir den
Einsatz im AulRenbereich ideal geeignet. Es ist durch seinen speziellen Kautschukkleber bis zu 14 Tage
UV-bestandig und lasst sich auch nach mehreren Tagen von vielen Untergriinden problemlos und
riickstandsfrei wieder abldsen.

Es ist auRBerdem reilfest, wasserdicht und sehr strapazierfahig.

Anwendung:
Gaffer-Tape Typ-906 dient als Langzeit-Gewebeklebeband fiir den Innen- und AufRenbereich. Es besitzt
sehr gute Klebeeigenschaften auf Holz, Teppichen, Kunststoff und Aluminium.

Lieferbar in 3 Farben: schwarz, weiR, silber

Technische Daten:

Trager: PE-beschichtetes Gewebe
Gesamtdicke: 300

Dehnung bis Bruch: 12%

Klebkraft auf Stahl: 2, 74N/ cm
Zugfestigkeit: 58,8N/cm

Klebstoff: Naturkautschuk
Temperaturbestandigkeit:  bis +40° C

Bandladnge: 50m

HINWEIS: Unsere Merkblatter sollen nach bestem Wissen beraten. Die Daten beruhen auf zuverldssigen Versuchsreihen und langjdhrigen
Erfahrungen. Die Angaben sind unverbindliche Hinweise und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.
Die Praxis zeigt, dass Anforderungen an Produkte fallweise sehr unterschiedlich sind. Jedes der von uns angebotenen Produkte bringt in
einem spezifischen Anwendungsbereich optimale Leistungen - hat aber auch logischerweise gewisse Grenzen. Wir empfehlen, sich in
jedem Fall durch eigene Versuche von der Eignung des betreffenden Produktes zu iberzeugen. Eine Gewahr, fiir die spezielle Eignung
unserer Produkte fiir den vom Kaufer / Anwender beabsichtigten Verwendungszweck, iilbernehmen wir generell nicht.
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